
105

Diámetro nominal de la 
tubería [pulgadas]

1.5D 3D

45° 90° 45° 90°

L [mm] L [mm] L [mm] L [mm]

3 420 500 480 650
4 450 560 520 740
6 490 660 610 930
8 570 780 720 1150

10 620 890 810 1340
12 660 980 890 1510
14 970 1310 1210 1900
16 1010 1400 1290 2070
18 1060 1500 1370 2250
20 1110 1600 1450 2430

Codos Pexgol

Los codos Pexgol estándar de 45º y 90º (1.5D y 3D) se pro-
ducen a partir de tubos Pexgol de todos los SDR de acuer-
do con un proceso patentado.
Los codos Pexgol se suministran en longitudes estándar 
según los cuadros del catálogo. Los codos Pexgol se pue-
den suministrar con las siguientes versiones:
•	 Extremos acampanados y bridas deslizantes
•	 Extremos lisos para coples de electrofusión *
•	 Equipado con coples bridados
•	 Combinación de los extremos mencionadas anterior-

mente. Con hasta +/- 1 grados y una tolerancia de lar-
go de +/- 35 mm.

Para realizar pedidos, describa los extremos de los tubos. 
Por ejemplo:
	 Codo Pexgol 45º-3D, de 6” SDR11, con
	 extremo acampanado y brida ASA 150 en un
	 extremo y acople bridado GP en el otro.

Dimensiones de los codos Pexgol con extremos acampanados o extremos lisos para coples
de electro fusión
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Diámetro nominal de la 
tubería [pulgadas]

1.5D 3D

45° 90° 45° 90°

L [mm] L [mm] L [mm] L [mm]

3 330 400 370 530
4 370 480 440 670
6 410 600 590 830
8 525 700 650 1050

10 595 830 720 1290
12 620 870 830 1400
14 680 1000 900 1590
16 740 1100 1000 1710
18 800 1200 1110 1900
20 880 1320 1240 2120

Dimensiones de los codos Pexgol con coples bridados GP

Números de catálogo de codos Pexgol

Diámetro 
nominal de 

la tubería [in]
SDR

1,5D 3D

45° 90° 45° 90°

Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo Número de catálogo

3" SDR 13.5 IPSELB030.26-451.5D IPSELB030.26-901.5D IPSELB030.26-453D IPSELB030.26-903D

3" SDR 11 IPSELB030.32-451.5D IPSELB030.32-901.5D IPSELB030.32-453D IPSELB030.32-903D

3" SDR 9 IPSELB030.39-451.5D IPSELB030.39-901.5D IPSELB030.39-453D IPSELB030.39-903D

3" SDR 7.3 IPSELB030.48-451.5D IPSELB030.48-901.5D IPSELB030.48-453D IPSELB030.48-903D

3" SDR 6 IPSELB030.58-451.5D IPSELB030.58-901.5D IPSELB030.58-453D IPSELB030.58-903D

4" SDR 13.5 IPSELB040.33-451.5D IPSELB040.33-901.5D IPSELB040.33-453D IPSELB040.33-903D

4" SDR 11 IPSELB040.41-451.5D IPSELB040.41-901.5D IPSELB040.41-453D IPSELB040.41-903D

4" SDR 9 IPSELB040.50-451.5D IPSELB040.50-901.5D IPSELB040.50-453D IPSELB040.50-903D

4" SDR 7.3 IPSELB040.62-451.5D IPSELB040.62-901.5D IPSELB040.62-453D IPSELB040.62-903D

4" SDR 6 IPSELB040.75-451.5D IPSELB040.75-901.5D IPSELB040.75-453D IPSELB040.75-903D

6" SDR 13.5 IPSELB060.49-451.5D IPSELB060.49-901.5D IPSELB060.49-453D IPSELB060.49-903D

6" SDR 11 IPSELB060.60-451.5D IPSELB060.60-901.5D IPSELB060.60-453D IPSELB060.60-903D

6" SDR 9 IPSELB060.74-451.5D IPSELB060.74-901.5D IPSELB060.74-453D IPSELB060.74-903D

6" SDR 7.3 IPSELB060.91-451.5D IPSELB060.91-901.5D IPSELB060.91-453D IPSELB060.91-903D

6" SDR 6 IPSELB061.11-451.5D IPSELB061.11-901.5D IPSELB061.11-453D IPSELB061.11-903D

8" SDR 13.5 IPSELB080.64-451.5D IPSELB080.64-901.5D IPSELB080.64-453D IPSELB080.64-903D

8" SDR 11 IPSELB080.78-451.5D IPSELB080.78-901.5D IPSELB080.78-453D IPSELB080.78-903D

8" SDR 9 IPSELB080.96-451.5D IPSELB080.96-901.5D IPSELB080.96-453D IPSELB080.96-903D

8" SDR 7.3 IPSELB081.18-451.5D IPSELB081.18-901.5D IPSELB081.18-453D IPSELB081.18-903D

8" SDR 6 IPSELB081.44-451.5D IPSELB081.44-901.5D IPSELB081.44-453D IPSELB081.44-903D

10" SDR 13.5 IPSELB100.80-451.5D IPSELB100.80-901.5D IPSELB100.80-453D IPSELB100.80-903D

10" SDR 11 IPSELB100.98-451.5D IPSELB100.98-901.5D IPSELB100.98-453D IPSELB100.98-903D

10" SDR 9 IPSELB101.19-451.5D IPSELB101.19-901.5D IPSELB101.19-453D IPSELB101.19-903D

10" SDR 7.3 IPSELB101.47-451.5D IPSELB101.47-901.5D IPSELB101.47-453D IPSELB101.47-903D

10" SDR 6 IPSELB101.79-451.5D IPSELB101.79-901.5D IPSELB101.79-453D IPSELB101.79-903D

12" SDR 13.5 IPSELB120.94-451.5D IPSELB120.94-901.5D IPSELB120.94-453D IPSELB120.94-903D

12" SDR 11 IPSELB121.16-451.5D IPSELB121.16-901.5D IPSELB121.16-453D IPSELB121.16-903D

12" SDR 9 IPSELB121.42-451.5D IPSELB121.42-901.5D IPSELB121.42-453D IPSELB121.42-903D

12" SDR 7.3 IPSELB121.75-451.5D IPSELB121.75-901.5D IPSELB121.75-453D IPSELB121.75-903D
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Diámetro 
nominal de 
la tubería 

[in]

SDR

1,5D 3D

45° 90° 45° 90°

Numero de Catalogo Numero de Catalogo Numero de Catalogo Numero de Catalogo

12" SDR 6 IPSELB122.13-451.5D IPSELB122.13-901.5D IPSELB122.13-453D IPSELB122.13-903D

14" SDR 13.5 IPSELB141.04-451.5D IPSELB141.04-901.5D IPSELB141.04-453D IPSELB141.04-903D

14" SDR 11 IPSELB141.27-451.5D IPSELB141.27-901.5D IPSELB141.27-453D IPSELB141.27-903D

14" SDR 9 IPSELB141.56-451.5D IPSELB141.56-901.5D IPSELB141.56-453D IPSELB141.56-903D

14" SDR 7.3 IPSELB141.92-451.5D IPSELB141.92-901.5D IPSELB141.92-453D IPSELB141.92-903D

14" SDR 6 IPSELB142.33-451.5D IPSELB142.33-901.5D IPSELB142.33-453D IPSELB142.33-903D

16" SDR 13.5 IPSELB161.19-451.5D IPSELB161.19-901.5D IPSELB161.19-453D IPSELB161.19-903D

16" SDR 11 IPSELB161.45-451.5D IPSELB161.45-901.5D IPSELB161.45-453D IPSELB161.45-903D

16" SDR 9 IPSELB161.78-451.5D IPSELB161.78-901.5D IPSELB161.78-453D IPSELB161.78-903D

16" SDR 7.3 IPSELB162.19-451.5D IPSELB162.19-901.5D IPSELB162.19-453D IPSELB162.19-903D

16" SDR 6 IPSELB162.67-451.5D IPSELB162.67-901.5D IPSELB162.67-453D IPSELB162.67-903D

18" SDR 13.5 IPSELB181.33-451.5D IPSELB181.33-901.5D IPSELB181.33-453D IPSELB181.33-903D

18" SDR 11 IPSELB181.64-451.5D IPSELB181.64-901.5D IPSELB181.64-453D IPSELB181.64-903D

18" SDR 9 IPSELB182.00-451.5D IPSELB182.00-901.5D IPSELB182.00-453D IPSELB182.00-903D

18" SDR 7.3 IPSELB182.47-451.5D IPSELB182.47-901.5D IPSELB182.47-453D IPSELB182.47-903D

18" SDR 6 IPSELB183.00-451.5D IPSELB183.00-901.5D IPSELB183.00-453D IPSELB183.00-903D

20" SDR 13.5 IPSELB201.48-451.5D IPSELB201.48-901.5D IPSELB201.48-453D IPSELB201.48-903D

20" SDR 11 IPSELB201.82-451.5D IPSELB201.82-901.5D IPSELB201.82-453D IPSELB201.82-903D

20" SDR 9 IPSELB202.22-451.5D IPSELB202.22-901.5D IPSELB202.22-453D IPSELB202.22-903D

20" SDR 7.3 IPSELB202.74-451.5D IPSELB202.74-901.5D IPSELB202.74-453D IPSELB202.74-903D

20" SDR 6 IPSELB203.33-451.5D IPSELB203.33-901.5D IPSELB203.33-453D IPSELB203.33-903D


