
108

20
21

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ac
ce

so
rio

s

Número de 
catálogo

Tamaño d1 
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Tamaño L 
[mm]

Tamaño L1  
[mm]

Tamaño L2  
[mm] Peso (kg) DR 11 Peso (kg) DR 

7.3 Peso (kg) DR 6

IPSRED4x3 4" x 3" 620 280 270 1.5 2.1 2.5
IPSRED6x4 6" x 4" 720 355 350 3.8 5.4 6.3
IPSRED8x6 8" x 6" 590 260 260 5.1 7.3 8.6

IPSRED10x8 10" x 8" 680 330 320 10.3 14.7 17.3
IPSRED10x6 10" x 6" 680 330 320 8.7 12.4 14.5

IPSRED12x10 12" x 10" 770 340 330 15.5 22.2 26.0
IPSRED14x12 14" x 12" 795 350 340 20.5 29.4 34.5
IPSRED16x14 16" x 14" 815 355 350 26.4 37.8 44.4
IPSRED16x12 16" x 12" 815 355 350 24.5 35.1 41.2
IPSRED18x16 18" x 16" 865 275 355 29.8 42.7 50.2
IPSRED18x14 18" x 14" 865 400 355 33.0 47.2 55.5
IPSRED20x18 20" x 18" 631 302 275 34.8 49.8 58.5
IPSRED20x16 20" x 16" 659 302 249 30.6 43.8 51.4
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Dimensiones de los reductores espiga

Reductores espiga

Los reductores de espiga concéntrica Pexgol están dispo-
nibles de acuerdo con el siguiente cuadro. Otros tamaños 
están disponibles bajo pedido. Las presiones y temperatu-
ras de trabajo de los reductores de espiga Pexgol son las 
mismas para el lado d1 del reductor.
Cuando se utilizan reductores de espiga para conectarlos 
con coples de electrofusión, el usuario final puede acortar 
las longitudes L1 o L2.


